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Betriebsanleitung

Therapie — Kinderbett
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Vor Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen!

Die Bedienungsanleitung ist jedem Anwender zur Verfigung zu stellen!
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1. MONTAGEANLEITUNG TISCHLERE]

Die Montage ist ausschlieBlich durch geschultes Fachpersonal durchzufihren. Wir empfehlen die
Montage zu zweit nach den folgenden Punkten:

1.1 An der Bettinnenseite befinden sich Aufkleber mit nummerierten Pfeilen von 1 bis 4 (Bild 1).
Entsprechend dieser Nummerierung die Bettseiten und die Kopf- und FuBteile zuordnen.

Hintere Bettseite entsprechend der Nummerierung mit den Kopf- u. FuB3teilen, durch die
beiliegenden Innensechskantschrauben (M8 x 120mm), verschrauben (Bild 2).

Schrauben noch nicht festziehen, etwas Spiel zum Einsetzen der Rickwand lassenll!!

Das ALU — Rohr zur Umlenkung des Eingreifschutz-Rollo s in die Lagerschalen an Kopf- u. FuB-
teil stecken, danach vordere Bettseite entsprechend der Nummerierung verschrauben (Bild 2).

Bild 1 Bild 2
1.2 Tragplatte for STEUERUNG + ROLLO an den markierten
Positionen von Kopf- und FuBteil befestigen (Bild 3).

Bettbreite 1.000mm = mittlere Bohrung
Bettbreite  800mm / Kopfteil links = ROT
Bettbreite 800mm / Kopfteil rechts = GRUN

Kabel der Hubséulenmotoren und Kabel des Handschalters
mit der Steuerung verbinden (Bild 4.1).

Bei elektromotorischer Kopf- u. FuBteilverstellung (Zubehér)
die Kabel des Doppelmotors mit der Steuerung verbinden
(Bild 4.2).

Kennzeichnung fir Kopfteilmotor = ROT

AnschlieBend die Schutzkappe zur Abdeckung der Anschluss-Stecker befestigen.

Achten Sie bei der Kabelfihrung daraut. dass es zu keinen Quetschungen und
Beschddigungen des Kabels kommen kann!!/

Bild 4.1 Bild 4.2
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1.4
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Liegefléche

Die Liegeflédche (Lage des Kopfteiles im Bettkasten
beachten) auf die Metallwinkel (Kopf- und Fufteil)
auflegen und mit den beiliegenden

Holzschrauben (4 x 25mm) festschrauben (Bild 5).

Die Metallwinkel missen hierbei immer parallel zur
Liegeflache ausgerichtet werden.

Das vormontierte Eingreifschutz-Rollo befindet sich in einem
Sperrholzkasten. Den Sperrholzkasten an der Tirseite des
Bettes entsprechend in die Halterung einlegen (Bild 6).

Bei ,Tiren auf zweiter Langsseite” (Zubehér) das zweite
Rollo auf der Rickseite in die Halterung einlegen.

Stoffrollo aus dem Sperrholzkasten vorziehen, an dem
ALU — Rohr umlenken und in die Nutleiste an der
Unterseite der Liegeflache einlegen.

Mit der Holz-Winkelleiste das Stoffrollo in der Nut fixieren,
anschlieBend die Holz-Winkelleiste mit den beiliegenden
Holzschrauben (3,5 x 20mm) befestigen (Bild 7).

Bild 7
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1.5 Die Rickwandrahmen sind farblich gekennzeichnet. Of‘//
FREI
ROT: links ihiacln y

GRUN:  rechts
(Von der Tirseite in das Bett schauend) TIFC HLERE]I

Unteren Rickwandrahmen entsprechend der farblichen
Kennzeichnung zwischen Kopf- und FuBteil stellen und
mit beiliegenden Innensechskantschrauben

(M8 x 120mm) sichern.

AnschlieBend beiliegende Formholzfedern in die
Ausfrésungen einsetzen. Den oberen Rickwandrahmen
entsprechend der farblichen Kennzeichnung auf die
untere Rickwand stellen + beide Rickwénde mit den
Schrauben (M8 x 120mm) fest verschrauben (Bild 8).

Jetzt alle Schrauben (auch Bettkasten) fest verschrauben!!!

1.6 Die beiden Turpakete sind farblich gekennzeichnet.

ROI: links
GRUN:  rechts
(Von der Tirseite in das Bett schauend)

Erstes Turpaket entsprechend der farblichen Kennzeichnung
mit dem Kopf- bzw. FuBteil des Bettkastens mit den
beiliegenden Schrauben (M8 x 120mm), verschrauben.
(Bild 9).

Danach entsprechend das zweite Tirpaket befestigen.

Distanzscheiben nach Bedarf zwischen Tirpaket und Kopf- bzw. Bild 9
Fufiteil benutzen oder entfernen fir das angestrebte Spaltmaf3
zwischen den beiden Tirpaketen (Zmm).

1.7 Die au3eren TUren werden mit einem Tirkantriegel
festgestellt bzw. gedffnet (Bild 10).
Die mittleren Tiren werden durch einen einfachen Patent-
verschluss arretiert. Handhebel des Patentverschlusses
entsprechend der Nut verschieben, dabei wird die Tur
verschlossen bzw. gedffnet (Bild 11).
Im unteren Bereich befinden sich 2, im oberen Bereich
befindet sich 1 Patentverschluss (Bild 14).
Zusétzlich kédnnen die Turen durch eine ,Verschiebeleiste”,
gesichert werden (Bild 12 + Bild 13).

Bild 11 Bild 12 Bild 13
BT 2015 Lisa 102/136 - 04



1.8

1.9

Feststellen der inneren Tiren

Die inneren Turen werden durch jew. einen Magneten
gegen unbeabsichtigtes Zufallen gehalten (Bild 14).

OPTIONAL: Zubehor

Kopf- u. FuBteil elektromotorisch verstellbar.

Die Kabel des Doppelmotors mit der Steuerung

verbinden (Bild 15).
Kennzeichnung fir Kopfteilmotor = ROT

AnschlieBend Schutzkappe zur Abdeckung der
Anschluss-Stecker befestigen.

1.10 OPTIONAL: Zubehor

Tursicherung

Die Ttren kénnen im oberen Bereich zusatzlich mit einer
U-férmigen Holzleiste stabilisiert werden (Bild 16).

Nach dem Auflegen der Holzleiste auf die Tiren
entsprechend den Ausfrésungen in den oberen Querstiicken
der beiden mittleren Tiren die Rastbolzen um ca. 90°
drehen (dabei arretieren sie durch Federspannung).

Zum Lésen die Rastbolzen ziehen und um 90° in die
Ruhestellung drehen.

OPTIONAL: Zubehor

Transportrollen

App.-Lenkrolle, 100 x 30mm, Doppelstopp im Nachlauf.
Zur Verriegelung den FuBBhebel nach unten dricken, 16sen
durch hochziehen des FuBBhebels.

Nach jedem Verschieben des Bettes missen alle Rader
ordnungsgemdB verriegelt werden!

Sl

TISEHLEREI

Bild 14

Bild 15

ANNNENNENENEEEE
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Bild 16

Hersteller: FreiStil Tischlerei, RuppenkampstraBe 16, D - 49084 Osnabrick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com
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2. BEDIENUNGSANLEITUNG FREly ///

2.1 BestimmungsgemdBer Gebrauch TISCHLEREI

Das Therapie-Kinderbett ,LISA™ ist fir den Einsatz in der hauslichen Pflege konzipiert. Die im
medizinischen Sinn zu erbringende Leistung besteht in der Diagnostik, Behandlung und
Uberwachung von Krankheiten unter medizinischer Aufsicht. Es ist nur for eine Person zugelassen
und die sichere Arbeitslast (siehe Typenschild) darf nicht Gberschritten werden. Das Bett ist nur
innerhalb geschlossener Rdume zu verwenden und vor Gberméfiger Feuchte zu schitzen.

Die Anwendung der verschiedenen Verstellfunktionen kann vom Anwender mittels eines
IPX4-Handschalters mit SchlieBung

- manuelle und elektrische Liegeflachenverstellung

durchgefihrt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Patient immer mit seinem Kopf an der ,Kopfseite” des Bettes liegt.

Alle Komponenten des Bettes diirfen nur nach dem jeweiligen bestimmungsgemdBen Gebrauch
verwendet werden. Uberlastungen fihren zu Beschddigungen und sind nicht zuldssig.

2.2 Wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit

l. Der Aufbau und die Erstinbetriebnahme erfolgt durch den Fachhandel. Vor der Ubergabe und
bei jedem Wiedereinsatz muss eine Funktionsprifung und sicherheitstechnische Kontrolle
durchgefihrt werden. Die Leichtgéangigkeit aller Funktionen, die ordnungsgeméfe Verlegung
der Netzanschlussleitung, wie auch die feste Montage der Liegeflache im Bettkasten ist zu
beachten. Dies gilt auch fir den weiteren Betrieb des Therapie-Kinderbettes.

Unsachgeméfe Verlegung der Netzanschlussleitung (z.B. Knicken, Abscheren) kann zu
schwerwiegenden Geféhrdungen (Stromschlag) von Personen fihren.

ll.  Der Patient darf max. 100kg wiegen. Personenkreise jeglichen Alters mit vermindertem
Wahrnehmungsvermagen dirfen das System nur unter Aufsicht bedienen.

lIl.  Die niedrigste Stellung des Bettbodens ist die sicherste und nur diese sollte verwendet werden,
wenn nicht fir Therapie + Pflege eine andere notwendig wird.

Die Hubeinheit immer anschlieBend in die niedrigste Position

herunterfahren.

IV.  Wahrend der Verstellung der Hubeinheit keine Kérperteile in oder A /
unter sich bewegende Teile bringen. Es besteht H =
QUETSCHGEFAHR.

V. Das Therapie-Kinderbett ,LISA" ist nur fir trockene Réume
vorgesehen und darf auch nur in solchen betrieben und gelagert
werden. Das System darf nur an Gbliche 230 Volt Steckdosen angeschlossen werden, Leitung
+ Stecker mussen trocken sein und dirfen an keiner Stelle reiben oder gequetscht werden.
Achten Sie auf ordnungsgeméfle Verlegung + Befestigung aller Kabel an den dafir
vorgesehenen Punkten.

VI.  Um Uberlastungen und Defekte der elekirischen Motoren zu vermeiden darf eine maximale

Einschaltdauer von 2 Minuten nicht Gberschritten werden.
Elektromotorische Kopf- und Fufiteilverstellung nur zum Heben + Senken des
A Oberkérpers bzw. der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten).
Uberlastung fishrt zu Beschéddigungen und ist nicht zuléssig!!!

Eine Uberlastung der mechanischen Komponenten fihrt zu Beschédigungen und ist deshalb
nicht zulassig. (siehe Bedienungsanleitung Pkt. 2.3 4+ 2.4 und Typenschild)

VII.  Bei Zweckentfremdung, unsachgeméfBem Gebrauch, falscher Bedienung oder nicht
fachgerechter Montage/Reparatur wird keine Haftung fir event. Schdden Gbernommen. Alle
Garantieleistungen sind in diesen Fallen ebenfalls ausgeschlossen.

BT 2015 Lisa 102/136 - 06



VIII.

VII.

VIIL.
IX.

2.4

Sl

TISEHLEREI

Die Antriebe durfen nicht bei Vorhandensein von entziindlichen Gasen oder Démpfen benutzt
werden.

Das Therapie-Kinderbett ,LISA"™ darf ausschlieBlich mit Originalzubehér betrieben und mit
Originalersatzteilen gewartet werden.

Sollten Betriebsstérungen auftreten, informieren Sie umgehend ihren Fachhéandler.
Insbesondere bei Beschadigungen elekirischer aber auch mechanischer Bauteile das Gerat
nicht betreiben und Netzstecker ziehen.

Warnhinweise

Patiententransport nur in der untersten, waagerechten Position der Hubeinheit erlaubt.

Bei unbeaufsichtigten Patienten muss die Hubeinheit in ihre unterste, waagerechte

Position gefahren werden.

Die Drehtiren missen verriegelt sein.

Nichts im Bett liegen lassen, dass zum Hochsteigen benutzt oder was eine Gefahr des
Erstickens oder Strangulierens mit sich bringen kann.

Verstellen der Hubeinheit darf nur von einer eingewiesenen Person bzw. dem Pflegepersonal
ausgefGhrt werden.

Der Patient selbst darf das Bett nicht verstellen.

Ist der Patient allein, sind alle Funktionen zu sperren.

Der klinische Zustand des Patienten kann zum einklemmen fGhren.

Vorsicht beim Offnen und SchlieBen der Drehtiren. QUETSCHGEFAHR.

Die gedftneten, mittleren Drehtiren sind durch die am oberen Ende befindlichen é
Magneten gesichert.

Offnen + SchlieBen der kompletten Torpakete nur in beaufsichtigter Situation.

Das Therapie-Kinderbett ,LISA™ darf nur auf ebenem, horizontalem und festem Untergrund
verwendet werden.

Nur in trockenen Radumen verwenden.

Nicht in der Néhe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen (z. B. elekirischen
Heizstrahlern, Gaséfen, etc.) aufstellen.

Die Benutzerlast betréigt max. 100 kg.

Die sichere Arbeitslast betréigt 170 kg, einschl. Zubehér.

Elektromotorische Kopf- u. FuBBteilverstellung (Zubehér) nur zum Heben + Senken des
Oberkarpers bzw. der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten).

Inbetriebnahme des elekirischen Systems - INITIALISIERUNG.

Die Liegeflache muss aus einer Pflegeposition in die unterste Stellung verfahren werden. Dies
geschieht durch gleichzeitiges Dricken der beiden unteren Handschalter-Tasten. Nach ca. 10
Sekunden beginnen die Hubmotoren nach unten zu verfahren. Die linke obere Kontrollleuchte
blinkt dabei ROT. Nachdem die Hubmotoren in die unterste Position verfahren wurden, missen die
beiden Handschalter-Tasten noch ca. 5 Sekunden gedrickt gehalten werden, bis die Kontrollleuchte
auf GRUN umschaltet. Das System ist nun initialisiert und betriebsbereit.

Die Initialisierung muss vor jeder Inbetriebnahme + nach Stromausfall durchgefihrt werden.

BT 2015 Lisa 102/136 - 07



2.5

2.6

2.7
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Hubmotoren

Die Hubmotoren dienen dem elektrischen Heben und Senken der Liegeflache.

Die Benutzerlast betrégt max. 100kg.
Die sichere Arbeitslast betragt 170kg, einschl. Zubehér.

Uberlastung fishrt zu Beschédigungen und ist nicht zuléssig.

Liegefléche

Standardausstattung ist eine manuelle Kopf- und FuBlteilverstellung.

OPTIONAL: Zubehor

Elektromotorische Kopf- u. FuBteilverstellung.

Es empfiehlt sich nicht, die Ricken- und Fu3teilverstellung
gleichzeitig in die oberste Position zu fahren, da es sonst fur
den Patienten zu eng und somit unangenehm werden kann.

Bei Stromaustall oder Defekt des Liegeflachenmotors
kénnen Kopf- und FuBteil der Liegeflache, mittels einer
Batterie, abgesenkt werden (Bild 17).

Die Energie reicht nur fir eine Notabsenkung aus. Die
Batterie ist nach einmaliger Verwendung bzw. bei
jeder Wartung auszutauschen. Bild 17

Das Kopfteil der Liegeflache kann aus seiner Halterung gehoben und somit mechanisch abgesenkt werden!

Handschalter

Bei dem Betdtigen der elekirischen Verstellung dirfen sich weder Gegenstéinde noch
GliedmaBen im Verstellbereich befinden.

Mit dem Handschalter lassen sich alle elektrischen Funktionen steuern. Héhen- und
Liegeflachenverstellung sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Durch leichtes
Dricken auf die entsprechende Taste féhrt das System in die gewinschte Position. Beachten
Sie, dass dabei immer nur eine Funktion ausgefihrt werden kann.

Beachten Sie, dass das Kabel des Handschalters beim Verstellen nicht
gequetscht wird. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, héngen Sie bei
Nichtgebrauch den Handschalter mit dem Bedlienfeld nach auflen an die Bettumrandung.

Der Handschalter ist mit einer Sperrfunktion ausgestattet, d.h. mit einem dazu gehdrenden
Schlissel kann auf der Riickseite des Handschalfers ein Drehschalfer betditigt werden.

In dem Sichttenster des Schlissels ist ein offenes Schloss (entsperrt) bzw. ein geschlossenes
Schloss (gesperrt) zu sehen.

Der Schlissel ist ein Sicherheitselement gegen unbefugten Gebrauch des Handschalfers
und deshalb immer réumlich getrennt aufzubewahren.

Auf der folgenden Seite finden Sie die Tastenbelegung + das Funktionsdiagramm for
den Handschalter:

BT Lisa — 08



FREI
Tastenbelegung s P L

Handschalter mit 6 Fahrtasten

TISCHLERE.I

Mit dem Handschalter lassen sich alle elektrischen Funktionen steuern. Héhen- und
Liegeflachenverstellung sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Durch leichtes
Dricken auf die entsprechende Taste féhrt das System in die gewinschte Position. Beachten Sie,
dass dabei immer nur eine Funktion ausgefihrt werden kann.

SCHLOSSSYMBOL
Grin = Handschalter Funktionen frei
keine Anzeige = Handschalter Funktionen gesperrt
GELBES DREIECK
Grin = betriebsbereit
Rot = Fehlermeldung
(agf. System vom Netz nehmen, Batterie abklemmen
Batterie neu anklemmen, Kabelsteckverbindungen priifen,
Netzstecker einstecken)
INITIALISIERUNG = Liegeflache einige cm aus der untersten Pos. nach oben fahren

= Tasten 5 + 6 (Hohenverstellung) gleichzeitig dricken
Gelbes Dreieck - Rot blinkend = wdéhrend der Initialisierung
Gelbes Dreieck - Griin = Initialisierung abgeschlossen

Der Handschalter ist mit einer Sperrfunktion ausgestattet, d.h. mit einem dazu gehérenden
Schlussel kann autf der Rickseite des Handschalters ein Drehschalter betdatigt werden.

offenes Schloss = betriebsbereit
geschlossenes Schloss = Handschalter Funktionen gesperrt

BT 2015 Lisa 102/136 - 08.1



2.8

Drehtiren

Die &uBeren Turen werden mit einem Tirkantriegel
festgestellt bzw. gedfinet (Bild 18). Die mittleren Tiren
werden durch einen einfachen Patentverschluss arretiert.
Handhebel des Patentverschlusses entsprechend der Nut
verschieben, dabei wird die Tir verschlossen bzw.
geodftnet (Bild 19). Im unteren Bereich befinden sich 2,
im oberen Bereich befindet sich 1 Patentverschluss.
Zusétzlich kénnen die Tiren durch eine ,Verschiebeleiste”
gesichert werden (Bild 20), optional (Zubehér) durch
eine U-férmige Holzleiste im oberen Bereich der

Turen (Bild 21). Die Arretierung erfolgt hierbei durch
drehen der Rastbolzen.

S/

TISEHLEREI

Bild 18

Bild 19 Bild 20

2.9

2.10

Transportrollen
OPTIONAL: Zubehor
App.-Lenkrolle, 100 x 30mm, Doppelstopp im Nachlauf.

Zur Verriegelung den FuBBhebel nach unten dricken, 16sen

durch hochziehen des Fuf3hebels.

Nach jedem Verschieben des Bettes missen alle Réder
ordnungsgemdfB verriegelt werden!
Feststellen der inneren TUren

Die inneren Turen werden durch einen Magneten
gegen unbeabsichtigtes Zufallen gehalten (Bild 22).

BT 2015 Lisa 102/136 - 09
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TISEHLEREI

2.11 Reinigung, Wartung und Wiedereinsatz

Die glatt gehaltenen Oberfléchen erleichtern Reinigen oder Desinfizieren. Weder die elektrische
Anlage noch der Bettkasten sind fir Hochdruckstrahler ausgelegt. Zur Reinigung sollte ein
handfeuchtes Tuch mit einer geringen Menge Neutralseife verwendet werden, anschliefend
trocken nachwischen.

Eine Desinfektion des Bettes, mit handelsiblichen Desinfektionsmitteln, ist méglich.
Wiedereinsatz ist méglich, nachdem zuvor das Bett gereinigt, desinfiziert und gewartet wurde.

Die Wartung erfolgt nur durch autorisierte Personen. Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle
und Prifintervalle siehe Pkt. 4 ,ANHANG” der Betriebsanleitung.

Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller!

2.12 Zubehor

Pflegebettmatratze Typ Grisu, flammhemmend.
Retuschierstift fir Metallrahmen

Oberflachenset fir Holzteile

2.13 Symbolerklarung

I:l Schutzklasse |l

Verwendung nur in trockenen Rdumen

é Quetschgefahr

Wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung

R Anwendungsteil Typ B

Hersteller: FreiStil Tischlerei, RuppenkampstraBe 16, D - 49084 Osnabrick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com
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3. TECHNISCHE DATEN
3.1 Bettkasten

AuBBenmafle:

Liegeflache:

Betthdhe: LISA 102
LISA 136

OK Matratze

Tirhohe: LISA 102
LISA 136

Gewicht Bettkasten + Hubeinheit

Gewicht

Kopf- und FuBteil

Bettseiten

Rollo + Kleinteile

Rickwandrahmen

Drehtiren

Gesamtgewicht Bettkasten:

Matratze Standard:
Polster (OPTIONAL)

3.2 Hubeinheit:
Maf3e
Gewicht
Hub
Hubkraft

3.3 Steuereinheit:
Netzspannung
AnschlUsse
Schutzklasse

3.4 Liegeflache:
Bettboden
Einteilung
Gewicht JUMBO KF / JUNBO EL
Benutzerlast
Sichere Arbeitslast

3.5 Liegeflachenmotor: ilcoFlexx 581 ICS
Netzspannung / Frequenz
Motorenspannung
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Nennbetrieb

ilcoDrive BZ ICS

ilcoPower TD ICS

M+K Holztechnik ,JUMBO*

S/

TISEHLEREI

1.076 x 2.230 mm
876 x 1.950 mm
1.000 x 2.000 mm
800 x 1.700 mm
1.350 mm

1.700 mm

320 - 1.020 mm
1.020 mm

1.360 mm

ca. 204 /219 kg
LISA 102 / LISA 136
78/ 86 kg

20 kg

8 kg

21 /22 kg

28 / 34 kg
ca. 155/ 170 kg

RG35 12 c¢m, ca. 7 kg
42 kg

130 x 71 x22 cm (L x B x H)
ca. 10 kg
700 mm
2 x 3000

240 VAC / 50-60 HZ
4 Motoren / 1 Handschalter
I

96 x 196 cm
2-/ 4- teilig
ca. 32 / 35 kg
100 kg

170 kg

240 VAC / 50-60 HZ
24 VDC

I

38 dB (A)

max. 2 min / 5 Schaltzyklen pro Min.

Technische Anderungen vorbehalten!!!

Hersteller:  FreiStil Tischlerei, RuppenkampstraBe 16, D - 49084 Osnabrick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com
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4. ANHANG

4.1

4.2

BT Anhang - 01
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TISEHLEREI

Allgemeine Hinweise

Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle dirfen nur von Personen mit
entsprechender Qualifikation durchgefthrt werden.

Weitergehende Vorschriften des Gesetzgebers und der DGVU Vorschrift 3
bleiben unberthrt.

Reparatur aller elektrischen Komponenten ausschlieflich durch vom
Motorenhersteller autorisierten Personen.

Priffristen:

Bei jeder Erstinbetriecbnahme und bei jedem Wiedereinsatz.

Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle einmal jéhrlich bzw. alle 12 Monate.
Sicht- und Funktionskontrolle aller mechanischen + elekirischen Teile.

Elektrische Uberprifung nach DIN EN ISO 62353.

Prifungen zum Zeitpunkt der Wartungsintervalle kénnen am montierten System
(beim Patient) durchgefihrt werden. Dariber hinausgehende Reparaturen
missen an geeigneten Arbeitsplétzen erfolgen.

Es ist nur der Einbau von Originalteilen gestattet. Eigenanfertigungen fohren
zum Verlust aller Haftungs- und Gewdéhrleistungsverpflichtungen des Herstellers.
Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller.

Systemverdnderungen, Anbauten bedirfen der schriftlichen Genehmigung
des Herstellers.

Nach jeder Wartung und / oder Reparatur sind vollsténdige
Funktionsprifungen durchzufGhren. Achten Sie auf kollisionsfreien Lauf aller
sich bewegenden Teile um Gefahren fur Patienten und dritte Personen sowie
Beschadigungen am Material auszuschliefen.

Damit Sie |hre Arbeit dokumentieren kénnen, stehen lhnen nachfolgend
Anleitung + Protokollformular zur Verfigung.

Anleitung Wartung

Mindestens einmal im Jahr bzw. alle 12 Monate muss das Pflegebett einer Wartung
unterzogen werden. Hierzu ist ausschlieBlich das geschulte Fachpersonal des Betreibers
oder des Herstellers autorisiert. Sollten Abweichungen von den nachfolgend genannten
Anforderungen auftreten, ist das Pflegebett bei sicherheitsrelevanten Einschrénkungen
aus dem Verkehr zu ziehen und instand zu setzen. Fillen Sie bitte nach jeder Wartung
das Protokoll (Anlage) aus.
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- FGhren Sie eine Sichtprifung aller vorhandenen Teile am Bettboden (Lattenrost) durch.
Entdecken Sie hierbei Beschadigungen sind diese Teile sofort instand zu setzen oder
zu ersetzen.

Prifen Sie die Leichtgéngigkeit der beweglichen Teile, ggf. sind diese leicht einzufetten.

- Uberprifen Sie samtliche Verstiftungen, Verschraubungen, Nietverbindungen und
Schweifinghte. Es dirfen keine Risse oder Verformungen vorhanden sein oder Einzelteile
der Verbindung fehlen (z.B. Sicherungsring, Schraubenmutter, etc.).

- Fuhren Sie eine Sichtprifung aller Teile des Pflegebettes durch.
Kopf + FuBteile / Bettseiten / Rickwand / Turen bzw. absenkbare Seitengitter.

- Prifen Sie die Funktion + Leichtgdngigkeit der Verriegelungen der Tiren bzw. der
absenkbaren Seitengitter.

- Profen Sie die Bremsrollen des Pflegebettes auf ihre Funktionstahigkeit. Fahr- und
Bremsfunktion missen einwandfrei funktionieren.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten fihren Sie eine Sicht- und Funktionsprifung
der Antriebe durch. Diese sind dem Verschleif3 unterworfen. Sollte eine starke Erwérmung
beobachtet werden, hohe Geréuschentwicklung, mahlende oder quietschende
Gerdusche entstehen, Metall- oder Kunststoffspéne am oder unter dem Motor vorhanden
sein, der volle Verstellbereich nicht mehr zur Verfigung stehen, die Endabschalter nicht
mehr reagieren oder die Antriebe langsamer als gewdhnlich sein, ist der betreffende
Antrieb beschadigt und sofort auszutauschen.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten Gberprifen sie die NetzanschluBleitung und
die gesamte Kabelfihrung auf Beschédigungen, Knick- und Scheuerstellen und
festen, definierten Verlauf.
Achtung: Wenn die Netzanschlulleitung oder der Netzstecker beschadigt sind, missen
diese sofort ersetzt werden. Das Pflegebett ist nach dem Entdecken einer Beschadigung
sofort der Verwendung zu entziehen.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten Gberprifen Sie den Handschalter auf
einwandfreie Funktion und duBBere Beschéadigungen.

Uberprifen Sie das Pflegebett regelmaBig bei jeder Verwendung auf ordnungsgeméfe
Funktion. Gelockerte Verbindungen bitte sofort mit entsprechendem Werkzeug instand setzen.
Ein nicht einwandfreies Produkt ist sofort der Anwendung zu entziehen.

Hersteller:  FreiStil Tischlerei, RuppenkampstraBe 16, D - 49084 Osnabrick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com

BT Anhang — 02



Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 MPBetreibV
Dieses Formular steht lhnen auf unserer Internetseite zum Download zur Verfigung.

www.freistil.com
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