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MONTAGEANLEITUNG

Die Montage ist ausschliellich durch geschultes Fachpersonal durchzufiihren. Wir empfehlen die
Montage zu zweit nach folgenden Punkten:

An der Bettinnenseite befinden sich Aufkleber mit nummerierten Pfeilen von 1 — 4 (Bild 1).
Entsprechend dieser Nummerierung die Bettseiten mit den Kopf- u. FulSteilen zuordnen.

Die Bettseiten entsprechend der Nummerierung mit den Kopf- und FuBteilen, durch die
beiliegenden Flachkopfschrauben (8 x 60mm), miteinander verschrauben (Bild 2).

Liegeflaiche montieren.

STANDARD: Hohenverstellung elektromotorisch,
Kopf- und FuBteilverstellung manuell.

Steuerung mit Handschalter und Zugentlastung sind
vormontiert. Diese entsprechend (Bild 3) mit den
beiliegenden Flachkopfschrauben (6 x 50) befestigen.
Kabel der Hubmotoren mit der Steuerung verbinden.

AnschlieBend Schutzkappe zur Abdeckung der
Anschlu3stecker befestigen. Bild 3

Liegeflache in den Bettkasten legen und ausrichten.



572/

TISCHLEREI

OPTIONAL: Hohenverstellung elektromotorisch,
Kopf- und FuBteilverstellung elektromotorisch.

An der Liegeflache und der Kopfteil-Innenseite befinden sich Aufkleber mit der Aufschrift
»Kopfteil” (Bild 3 + 4).

Die Liegeflache, entsprechend dem Aufkleber , Kopfteil”, in den Bettkasten stellen (Bild 5).
Kabel der Hubmotoren mit der Steuerung verbinden.

Bild 4 Bild 5

1.3 Kabel entsprechend der Symbole, mit der Steuerung (Bild 6) verbinden:

Nr.: 1 Handschalter
Nr.: 2 Doppelmotor Stecker 1
Nr.: 3 Doppelmotor Stecker 2
Nr.: 4 Hubmotor ,Kopfteil“ Trendelenburg
(Der Stecker des Hubmotors , Kopfteil ist zusatzlich mit einer Nr. 4
gekennzeichnet (Bild 7).
Es ist sorgfiltig darauf zu achten, dass die Zuordnung Hubmotor
»Kopfteil + Hubmotor ,FuBteil” zu ihren Steckpladtzen iibereinstimmen.
Nr.: 5 Hubmotor , FuRteil” Anti-Trendelenburg

Bild 6
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1.4 Abdeckkappe Steuerung
Schutzkappe, zur Abdeckung der Anschlusskabel,
der Steuerung befestigen.

Achten Sie bei der Kabelfiihrung darauf, dass es zu
keinen Quetschungen und Beschéidigungen des
Kabels kommen kann!!!

1.5 Einbau der Liegeflache

Liegeflache in den Bettkasten legen, nach allen Seiten
ausrichten, und auf den Tragleisten (mit den beiliegenden
Holzschrauben 5 x 90mm) festschrauben (Bild 9).

Nur bei Trendelenburg/ Antitrendelenburg oder festen Polstern.

Bild 9

1.6 Trendelenburg-Lagerung

Die Trendelenburg + Antitrendelenburg-Lagerung
ist nur Gber den Handschalter mit Sperreinrichtung
zu betatigen (Bild 10).

00000
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Bild 10
1.7 Netzkabelaufhdngung

Das Netzkabel kann an dem Bett aufgehdangt werden
(Bild 11).

Bild 11



1.8 Transportrollen

A\

App.- Lenkrolle, 100 mm, Doppelstopp im Nachlauf.
Zur Verriegelung den FuBhebel nach unten driicken, 16sen
durch hochziehen des FuRhebels (Bild 12).

Nach jedem Verschieben + nach jeder Schragstellung
des Bettes miissen alle Rollen ordnungsgemaR verriegelt
werden.

Bild 12

Bei Trendelenburg-Lagerung bzw. Antitrendelenburg-Lagerung diirfen die

1.9

1.9

der gegeniiberliegenden Seite bewegt.

Bewegliche Seitenteile

A. Klappen (montiert)

Die Klappen, an den beiden Langsseiten des Bettes,
werden durch einen Patentverschluss (Bild 13) arretiert.

Handhebel des Patentverschlusses entsprechend der Nut
verschieben, dabei wird die Klappe verschlossen bzw.
geodffnet.

An jeder Klappe befinden sich zwei Patentverschlisse.

Bewegliche Seitenteile

B. Seitenteile absenkbar

Transportrollen nur an einer Seite (entweder dem Kopf- bzw. dem Ful3teil)
arretiert werden. Bei dem Verfahren in die Schragstellung werden die Rollen

Die , Klotzchen” aus der Fihrungsnut entfernen. Seitengitter von oben gleichmaRig in die

Nutenleisten (Kopf- u. FuRteil) einflihren (Bild 14).

Seitengitter durch gleichzeitiges Betatigen der beiden Verriegelungsmechanismen in die

»

Bild 14 Bild 15

unterste Position fiihren (Bild 15). ,,Kl6tzchen” wieder montieren.
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C. Tiiren
Die vier Tiirpakete sind nummeriert.

Turpakete entsprechend ihrer Nummerierung

mit den Kopf- bzw. FulSteilen des Bettkastens, mit den
beiliegenden Schrauben (M8 x 60mm), verschrauben.
(Bild 16).

Distanzstreifen nach Bedarf zwischen Tirpaket und Kopf- bzw.

FuBteil benutzen oder entfernen fiir das angestrebte SpaltmaR
zwischen den beiden Turpaketen (Zmm).

Bild 16

Tiiren einstellen

Es besteht die Moglichkeit schwergdngige oder hdangende Tiren
mit Hilfe eines Inbusschliissels GréRe 3 durch herausdrehen des
StutzfuBes in den duReren Tiranschlagholzern zu korrigieren.
Dazu mit Hilfe einer zweiten Person das Kopf oder Fuf3teil
manuell nach aulRen ziehen und den Stitzful bis zum
gewiinschten Mal im Uhrzeigersinn herausdrehen (Bild 16.1).

Bild 16.1

Schlauchfiihrungspfosten

Die Schlauchfiihrungspfosten sind bei folgenden Ausfiihrungen an den Bettseiten vormontiert:
Klappen

Seitenteile absenkbar

Zwischen dem Kopfteil und

dem Schlauchfiihrungspfosten
befindet sich ein Distanzklotz

(Bild 17) der nach oben

aufgeklappt werden kann (Bild 17.1).

Tiiren
Die Schlauchfiihrungen sind an
den Tirpaketen angebracht.

Bild 17 Bild 17.1

d FreiStil Tischlerei, RuppenkampstralRe 16, D - 49084 Osnabriick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com
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2. BEDIENUNGSANLEITUNG — y

2.1  BestimmungsgemiRer Gebrauch TISCHILEREI

Das Therapie-Kinderbett ,,JEREMIA” ist fiir den Einsatz in der haduslichen Pflege konzipiert.

Die im medizinischen Sinn zu erbringende Leistung besteht in der Diagnostik, Behandlung und
Uberwachung von Krankheiten unter medizinischer Aufsicht. Es ist nur fiir eine Person zugelassen und
die sichere Arbeitslast (siehe Typenschild) darf nicht Gberschritten werden. Das Bett ist nur innerhalb
geschlossener Raume zu verwenden und vor GbermaRiger Feuchte zu schitzen.

Die Anwendung der verschiedenen Verstellfunktionen kann vom Anwender mittels eines
IPX4-Handschalters mit SchlieBung (Schliissel)

- manuelle und elektrische Liegeflachenverstellung

IPX4-Handschalters mit SchlieBung (Schliissel) und zusatzlich separater Sperrfunktion

- Trendelenburg- / Antitrendelenburg-Lagerung

durchgefiihrt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Patient immer mit seinem Kopf an der , Kopfseite” des Bettes liegt.

Alle Komponenten des Bettes diirfen nur nach dem jeweiligen bestimmungsgeméaRen Gebrauch
verwendet werden. Uberlastungen fithren zu Beschidigungen und sind nicht zulissig.

2.2  Wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit

l. Der Aufbau und die Erstinbetriebnahme erfolgt durch den Fachhandel. Vor der Ubergabe und
bei jedem Wiedereinsatz muss eine Funktionsprifung und sicherheitstechnische Kontrolle
durchgefiihrt werden. Die Leichtgangigkeit aller Funktionen, die ordnungsgemaRe Verlegung der
Netzanschlussleitung, wie auch die feste Montage der Liegeflache im Bettkasten ist zu beachten.
Dies gilt auch fiir den weiteren Betrieb des Therapie-Kinderbettes.

Unsachgemalle Verlegung der Netzanschlussleitung (z.B. Knicken, Abscheren) kann zu
schwerwiegenden Gefahrdungen (Stromschlag) von Personen fihren.

Il. Der Patient darf max. 100 kg wiegen. Personenkreise jeglichen Alters mit vermindertem
Wahrnehmungsvermoégen diirfen das System nur unter Aufsicht bedienen.

lll.  Die niedrigste, waagerechte Stellung des Bettkastens ist die sicherste und nur diese sollte
verwendet werden, wenn nicht flr Therapie + Pflege eine andere notwendig wird.

Die Hubeinheit immer anschlieRend in die niedrigste Position

herunterfahren.
IV. Waihrend der Verstellung der Hubeinheit keine Korperteile in oder

unter sich bewegende Teile bringen. Es besteht QUETSCHGEFAHR. A é
V.  Das Therapie-Kinderbett ,,JEREMIA ist nur fiir trockene Rdume

vorgesehen und darf auch nur in solchen betrieben und gelagert
werden. Das System darf nur an Ubliche 230 Volt Steckdosen angeschlossen werden, Leitung +
Stecker miissen trocken sein und diirfen an keiner Stelle reiben oder gequetscht werden. Achten
Sie auf ordnungsgemaBe Verlegung + Befestigung aller Kabel an den dafiir vorgesehenen
Punkten.

VI.  Um Uberlastungen und Defekte der elektrischen Motoren zu vermeiden darf eine maximale

Einschaltdauer von 2 Minuten nicht Gberschritten werden.
f Elektromotorische Kopf- und Fu$teilverstellung nur zum Heben + Senken des

Oberkorpers bzw. der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten).
Uberlastung fiihrt zu Beschidigungen und ist nicht zulissig!!!

Eine Uberlastung der mechanischen
Komponenten fiihrt zu Beschadigungen und ist deshalb nicht zulassig.
(siehe Bedienungsanleitung Pkt. 2.3 + 2.4 und Typenschild)

8
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VII. Bei Zweckentfremdung, unsachgemaRem Gebrauch, falscher Bedienung oder nicht
fachgerechter Montage/Reparatur wird keine Haftung fiir event. Schaden Gbernommen. Alle
Garantieleistungen sind in diesen Fallen ebenfalls ausgeschlossen.

VIIl. Die Antriebe diirfen nicht bei Vorhandensein von entziindlichen Gasen oder Dampfen benutzt

werden.
IX. Das Therapie-Kinderbett ,, JEREMIA“ darf ausschliel§lich mit Originalzubehor betrieben und mit
Originalersatzteilen gewartet werden.

X. Sollten Betriebsstorungen auftreten, informieren Sie umgehend ihren Fachhandler.
Insbesondere bei Beschadigungen elektrischer aber auch mechanischer Bauteile das Gerat
nicht betreiben und Netzstecker ziehen.

Xl.  UnsachgemaRe Verlegung von elektrischen Leitungen anderer Gerate , im medizinisch
genutztem Bett, verhindern. Quetschgefahr zwischen beweglichen Teilen des Bettes.

2.3 Warnhinweise

l. Patiententransport nur in der untersten, waagerechten Position der Hubeinheit erlaubt.

Il.  Beiunbeaufsichtigten Patienten muss der Bettkasten in seine unterste, waagerechte
Position gefahren werden.
Die beweglichen Seitenteile miissen verriegelt sein.

lll.  Nichts im Bett liegen lassen, dass zum hochsteigen benutzt oder was eine Gefahr des
Erstickens oder Strangulierens mit sich bringen kann.

IV. Verstellen der Hubeinheit darf nur von einer eingewiesenen Person bzw. dem Pflegepersonal
ausgefiihrt werden.
Der Patient selbst darf das Bett nicht verstellen.
Ist der Patient allein, sind alle Funktionen zu sperren.

V. Der klinische Zustand des Patienten kann zum Einklemmen fiihren.

VI. Vorsicht beim Offnen und SchlieBen der beweglichen Seitenteile. é
QUETSCHGEFAHR! Offnen + SchlieRen nur in beaufsichtigter Situation.

VII. Das Therapie-Kinderbett ,JEREMIA” darf nur auf ebenem, horizontalem und festem
Untergrund verwendet werden.

VIIl. Nur in trockenen Rdumen verwenden.

IX. Nichtin der Ndahe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen (z. B. elektrischen
Heizstrahlern, Gasofen, etc.) aufstellen.

X. Die Benutzerlast betragt max. 100 kg.
Die sichere Arbeitslast betragt 170kg, einschl. Zubehor.
Elektromotorische Kopf- und FuRteilverstellung nur zum Heben + Senken des Oberkorpers
bzw. der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten).

Xl. Beim Absenken des Bettkastens auf das untere Querholz besteht é
QUETSCHGEFAHR.




2.4 Hubeinheit

2.5

A\

2.6
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Die Hubeinheit dient dem elektrischen Heben und Senken der Liegeflache.

Die Benutzerlast betragt max. 100 kg.
Die sichere Arbeitslast betragt 170 kg, einschl. Zubehér.

Uberlastung fiihrt zu Beschidigungen und ist nicht zulassig.

Die Hubeinheit immer bis zur Endposition (oben + unten) verfahren.

Liegeflache

STANDARD: Hoéhenverstellung elektromotorisch,
Kopf- und FuBteilverstellung manuell.

OPTIONAL: Hohenverstellung elektromotorisch,
Kopf- und FuBteilverstellung elektromotorisch.

Es empfiehlt sich nicht, die Riicken- und FuRteilverstellung gleichzeitig in die oberste Position zu
fahren, da es sonst fiir den Patienten zu eng und somit unangenehm werden kann.

Bei Stromausfall oder Defekt des Liegeflachenmotors
konnen Kopf- und FuBteil der Liegeflache, sowie die
Hubmotoren des Bettes, mittels eines Akkus abgesenkt
Werden.

Bei langerer Lagerung des Bettes den Akkustecker
aus der Steuerung ziehen!

Handschalter

Mit dem Handschalter lassen sich alle elektrischen Funktionen steuern. Héhen- und
Liegeflachenverstellung sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Durch leichtes
Driicken auf die entsprechende Taste fahrt das System in die gewlinschte Position.

Beachten Sie, dass das Kabel des Handschalters beim Verstellen nicht
gequetscht wird. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, héingen Sie bei
Nichtgebrauch den Handschalter mit dem Bedienfeld nach aufien an die

Bettumrandung.

Der Verriegelungsschliissel ist ein Sicherheitselement gegen unbefuqten Gebrauch
des Handschalters und deshalb immer ridumlich getrennt aufzubewahren!

Auf den folgenden Seite finden Sie die Tastenbelegung + jew. Funktionsdiagramm fir
die unterschiedlichen Handschalter.

10



2.6 Tastenbelegung
Beispiel:1
Handschalter bei manueller Kopf- und FuBteilverstellung

Mit dem Handschalter lassen sich alle elektrischen Funktionen steuern. Die Hohenverstellung ist
durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Durch leichtes Driicken auf die entsprechende
Taste fahrt das System in die gewiinschte Position.

gequetscht wird. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, héingen Sie bei
Nichtgebrauch den Handschalter mit dem Bedienfeld nach aufien an die
Bettumrandung.

Beachten Sie, dass das Kabel des Handschalters beim Verstellen nicht l

Auf der Rickseite (Bild 18.1) des Handschalters befindet sich das Schloss zum Sperren bzw.
zur Freigabe der Funktionstasten. Durch Drehen des Schlissels wird der Handschalter ,,gesperrt”
bzw. ,gedffnet”, die jeweilige Position zeigt der Pfeil an.

Der Schliissel ist ein Sicherheitselement gegen unbefugten Gebrauch
des Handschalters und deshalb immer rdumlich getrennt aufzubewahren.

Tastenbelegung des Handschalters (Bild 18.1):

1. Bedienfeld
Hubmotor (Liegefldche) hoch / runter (links bzw. rechts)

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Bild 18.1

11



Tastenbelegung

Beispiel: 2
Handschalter IPROXX SE mit 8 Fahrtasten

Elektromotorische Kopf- und FuBRteilverstellung
Zubehor

auf

auf

auf

Handschalterriickseite des IPROXX 2/SM
A Steckschlissel
C Handschaltertasten gesperrt

12

B Handschaltertasten freigegeben

4 4 4 4«

ab

ab

ab

ab
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A - Funktions-LED
e Rickenteil auf o v ab

e FuRteil aul A v ab

Tastenbelegung

Beispiel: 3

Handschalter IPROXX SE mit 8 Fahrtasten
Trendelenburg- / Antitrendelenburg - Lagerung
Zubehor

00
00

e Hubverstellung auf 4 ¥ ab
e Trendelenburg

00
00

e Antitrendelenburg

Da die Trendelenburg-Lagerung von

klinischen Indikationen abhdingt,
darf sie nur auf dirztliche Veranlassung benutzt werden !!!

Schlosssymbol geschlossen: Handschalter gesperrt
Schlosssymbol auf: Alle Funktionen offen
Symbol II : Trendelenburglagerung (Kopftieflagerung) gesperrt

13
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Bewegliche Seitenteile

A. Klappen (montiert)

Die Klappen, an den beiden Langsseiten des Bettes,
werden durch einen Patentverschluss (Bild 19) arretiert.

Handhebel des Patentverschlusses entsprechend der Nut
verschieben, dabei wird die Klappe verschlossen bzw.
geoffnet.

An jeder Klappe befinden sich zwei Patentverschlisse.
Bild 19
B. Seitenteile absenkbar

Zum Verstellen der Seitengitter betatigen Sie beide
Verriegelungsmechanismen gleichzeitig. Jeweils den
Zeigefinger in je eine runde Offnung, Mittel- und

Ringfinger in die entsprechende Griffschale

unterhalb der runden Offnung (Bild 20). A
Mit dem Zeigefinger jeweils in Richtung Bettmitte

driicken und damit die Verriegelung l6sen.

Danach ist kein weiterer Druck des é
Zeigefingers auf den Mechanismus noétig,

Seitengitter lauft ,frei” bis zur nachsten
Verriegelungsbuchse. Bild 20

14



C. Tiiren
Die vier Tiirpakete sind nummeriert.

Die duReren Tiren werden mit einem Patentverschluss
festgestellt bzw. geoffnet (Bild 21). Die mittleren
Tiuren werden durch einen einfachen Patentverschluss
arretiert. Handhebel des Patentverschlusses ent-
sprechend der Nut verschieben, dabei wird die Tir
verschlossen bzw. gedffnet (Bild 22). Im unteren
Bereich befinden sich 2, im oberen Bereich befindet
sich 1 Patentverschluss. Bild 21

Bild 22
Tiiren einstellen
Es besteht die Moglichkeit schwergangige oder hiangende Tiren
mit Hilfe eines Inbusschliissels GréRe 3 durch herausdrehen des
StutzfuBes in den duReren Tiranschlagholzern zu korrigieren.
Dazu mit Hilfe einer zweiten Person das Kopf oder Ful3teil
manuell nach aulRen ziehen und den Stitzful’® bis zum
gewiinschten Mal im Uhrzeigersinn herausdrehen (Bild 22.1).

Bild 22.1

15



2.8 Transportrollen

App.-Lenkrolle, 100 x 30mm, Doppelstopp im Nachlauf.

Zur Verriegelung den FuBhebel nach unten driicken, 16sen
durch Hochziehen des FuRhebels (Bild 23).

Nach jedem Verschieben des Bettes miissen
alle Rader ordnungsgemaf verriegelt werden!

Bild 23

Bei Trendelenburg-Lagerung bzw. Antitrendelenburg-Lagerung diirfen die Transportrollen nur
an einer Seite (entweder dem Kopf- bzw. dem FuRteil) arretiert werden. Bei dem Verfahren in

2.9

2.10

2.11

[l

B,

>

die Schragstellung werden die Rollen der gegeniiberliegenden Seite bewegt.

Reinigung, Wartung und Wiedereinsatz

Die glatt gehaltenen Oberflachen erleichtern Reinigen oder Desinfizieren. Weder die elektrische
Anlage noch der Bettkasten sind fir Hochdruckstrahler ausgelegt. Zur Reinigung sollte ein
handfeuchtes Tuch mit einer geringen Menge Neutralseife verwendet werden, anschlieBend
trocken nachwischen.

Eine Desinfektion des Bettes, mit handelsiiblichen Desinfektionsmitteln, ist moglich.
Wiedereinsatz ist moglich, nachdem zuvor das Bett gereinigt, desinfiziert und gewartet wurde.

Die Wartung erfolgt nur durch autorisierte Personen. Wartung / Sicherheitstechnische
Kontrolle und Priifintervalle siehe Pkt. 4 ,ANHANG” der Betriebsanleitung.

Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller!

Zubehor
Zubehorlisten erhalten Sie beim Hersteller!

Symbolerklarung

Schutzklasse Il

Verwendung nur in trockenen Rdumen
Quetschgefahr

Wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung

Anwendungsteil Typ B

‘ FreiStil Tischlerei, RuppenkampstraRe 16, D - 49084 Osnabriick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com
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3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Bettkasten
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AulenmalRe: 1.072 x 2.320 mm
872 x2.020 mm

Liegeflache: 1.000 x 2.000 mm
800 x 1.700 mm

Betthohe: JEREMIA 1 950 - 1.450 mm
JEREMIA 68 1.220-1.720 mm

JEREMIA Vario 1.220-1.720 mm

OK Matratze 500 - 1.000 mm
Seitenteile: JEREMIA 1 400 mm
JEREMIA 68 680 mm

JEREMIA Vario
Gewicht Bettkasten + Hubeinheit

Front 600 + Riickwand 683 mm

ca. 165 /168 / 160 kg

Gewicht JEREMIA 1 / JEREMIA 68 / JEREMIA Vario
Kopf- und FuRteil 72 /80/80kg
Bettseiten 28 kg
Rickwandrahmen 0/13/13 kg
Vordere Léngsseite JEREMIA 1: Klappe / Tiiren / Absenkbar 14/18/20 kg
JEREMIA 68 18 kg
JEREMIA Vario 10 kg
Gesamtgewicht Bettkasten: ca.136/139/131 kg
Matratze  Standard: Kaltschaum RG40 12 cm, ca. 7 kg
3.2 Hubeinheit: Rose + Krieger / Multilift
Male 695 x 260 x 48 mm (L x B x H)
Gewicht ca. 10 kg
Hub 500 mm
Hubkraft 2x3.000N
3.3 Steuereinheit: Limoss MC222
Steckernetzteil 240 VAC / 50-60 HZ
Steuerungsspannung 29V
Anschliisse 4 Motoren / 1 Handschalter
Schutzklasse H+11
3.4 Liegeflache: Rinovaflex ,VARUS"
Bettboden 99 x 196cm
Einteilung 2- / 4- teilig
Gewicht VARUS KF / VARUS EL ca.12/15kg
Benutzerlast 100 kg
Sichere Arbeitslast 170 kg
3.5 Liegeflichenmotor: Limoss MD200
Motorenspannung 18-35VDC
Schutzklasse I
Schallleistungspegel 38 dB (A)

Nennbetrieb

max. 2 min / 5 Schaltzyklen pro Min.

Technische Anderungen vorbehalten!!!
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4.1

4.2

4. ANHANG

FREI> &

Allgemeine Hinweise TISCHILERE]I

Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle diirfen nur von Personen mit
entsprechender Qualifikation durchgefiihrt werden.

Weitergehende Vorschriften des Gesetzgebers und der DGVU Vorschrift 3
bleiben unberihrt.

Reparatur aller elektrischen Komponenten ausschlieBlich durch vom
Motorenhersteller autorisierte Personen.

Priiffristen:
Bei jeder Erstinbetriebnahme und bei jedem Wiedereinsatz.

Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle einmal jahrlich bzw. alle 12 Monate.
Sicht- und Funktionskontrolle aller mechanischen + elektrischen Teile.
Elektrische Uberpriifung nach DIN EN ISO 62353.

Prifungen zum Zeitpunkt der Wartungsintervalle kbnnen am montierten System
(beim Patient) durchgefiihrt werden. Darliber hinausgehende Reparaturen
missen an geeigneten Arbeitsplatzen erfolgen.

Es ist nur der Einbau von Originalteilen gestattet. Eigenanfertigungen fiihren zum
Verlust aller Haftungs- und Gewahrleistungsverpflichtungen des Herstellers.
Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller.

Systemverdanderungen, Anbauten bediirfen der schriftlichen Genehmigung
des Herstellers.

Nach jeder Wartung und / oder Reparatur sind vollstandige Funktionsprifungen
durchzufiihren. Achten Sie auf kollisionsfreien Lauf aller sich bewegenden Teile
um Gefahren fir Patienten und dritte Personen sowie Beschadigungen am
Material auszuschliefRen.

Damit Sie lhre Arbeit dokumentieren kdnnen, stehen lhnen nachfolgend
Anleitung + Protokollformular zur Verfligung.

Anleitung Wartung

Mindestens einmal im Jahr bzw. alle 12 Monate muss das Pflegebett einer Wartung
unterzogen werden. Hierzu ist ausschlief8lich das geschulte Fachpersonal des Betreibers
oder des Herstellers autorisiert. Sollten Abweichungen von den nachfolgend genannten
Anforderungen auftreten, ist das Pflegebett bei sicherheitsrelevanten Einschrankungen
aus dem Verkehr zu ziehen und instand zu setzen. Fiillen Sie bitte nach jeder Wartung
das Protokoll (Anlage) aus.
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TISCHLERE]I

- Fihren Sie eine Sichtprifung aller vorhandenen Teile am Bettboden (Lattenrost) durch.
Entdecken Sie hierbei Beschadigungen sind diese Teile sofort instand zu setzen oder
zu ersetzen.
Priifen Sie die Leichgangigkeit der beweglichen Teile, ggf. sind diese leicht einzufetten.

- Uberpriifen Sie sdmtliche Verstiftungen, Verschraubungen, Nietverbindungen und
Schweillnadhte. Es dirfen keine Risse oder Verformungen vorhanden sein oder Einzelteile
der Verbindung fehlen (z.B. Sicherungsring, Schraubenmutter, etc.).

- Fuhren Sie eine Sichtpriifung aller Teile des Pflegebettes durch.
Kopf + FuBteile / Bettseiten / Riickwand / Tiren bzw. absenkbare Seitengitter.

- Prufen Sie die Funktion + Leichtgangigkeit der Verriegelungen der Klappen, der Tiiren bzw.
der absenkbaren Seitengitter.

- Prifen Sie die Bremsrollen des Pflegebettes auf ihre Funktionsfahigkeit. Fahr- und
Bremsfunktion missen einwandfrei funktionieren.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten flihren Sie eine Sicht- und Funktionsprifung
der Antriebe durch. Diese sind dem Verschleil unterworfen. Sollte eine starke Erwarmung
beobachtet werden, hohe Gerdauschentwicklung, mahlende oder quietschende
Gerdusche entstehen, Metall- oder Kunststoffspane am oder unter dem Motor vorhanden
sein, der volle Verstellbereich nicht mehr zur Verfliigung stehen, die Endabschalter nicht
mehr reagieren oder die Antriebe langsamer als gewdhnlich sein, ist der betreffende
Antrieb beschadigt und sofort auszutauschen.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten liberpriifen sie die NetzanschlufBleitung und
die gesamte Kabelfiihrung auf Beschadigungen, Knick- und Scheuerstellen und
festen, definierten Verlauf.
Achtung: Wenn die NetzanschluBBleitung oder der Netzstecker beschadigt sind, miissen
diese sofort ersetzt werden. Das Pflegebett ist nach dem Entdecken einer Beschadigung
sofort der Verwendung zu entziehen.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten Gberpriifen Sie den Handschalter auf
einwandfreie Funktion und dulRere Beschadigungen.

Uberpriifen Sie das Pflegebett regelmiRig bei jeder Verwendung auf ordnungsgemiRe
Funktion. Gelockerte Verbindungen bitte sofort mit entsprechendem Werkzeug instand setzen.
Ein nicht einwandfreies Produkt ist sofort der Anwendung zu entziehen.

“ FreiStil Tischlerei, RuppenkampstralRe 16, D - 49084 Osnabriick
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com
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Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 MPBetreibV

Dieses Formular steht Ihnen auf unserer Internetseite zum Download zur Verfliigung.

www.freistil.com
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