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1. MONTAGEANLEITUNG 03y F

TISCHLERE]I

Die Montage ist ausschliel3lich durch geschultes Fachpersonal durchzufihren.
Wir empfehlen die Montage zu zweit nach den folgenden Punkten:

1.1 An der Bettinnenseite befinden sich Aufkleber mit
nummerierten Pfeilen von his 4 (Bild 1).
Entsprechend @ser Nummerierung die Bettseiten und die
Kopt und Ful3teile zuordnen.

Die Bettseiten entsprechend der Nummerierung
mit den Kopfu. FuldteilenM8x100)verschrauben (Bild 2).

Bild 2
Obere Querriegel entsprechemnter farblichen Kennzeichnung + der zadrmung ¢orne bzw. hinten) mit
den beilegenden Flachkopfschrauben (8 x 200mm) befestigen.

Schrauben noch nicht festziehen, etwas Spiel zum EinsetmrRickwand lassen!
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TISCHLERE]I

1.2 An derHubstere befindet sib der Aufkleber Y 2 LJF.a S A
Die Hubschere, entsprechend dem Aufklebér2 LJT &i§ A (i §
Bettkasten, positioniereiiBild 3)

Hubschere in die oberste Position fahren (Bild 4).
Adapter der Hubschere mit den beiliegendschrauben
(M6 x Bmm)auf der Tragleiste festschraub¢Bild 5).
Holzlegeflacheauf die Hubschere auflegen.

Bild 4 Bild 5 Bild 6
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Liegeflache auf die Hohe des Bettkasteasumterfahren
Liegeflache ausrichtefBild 7)

Hubschere in oberste Position verfahren.
Holzliegeflache- Adapter der Hubscherrait den
beiliegendenFlactkopfschrauben4 x 35mm)
verschrauben (Bil8).

Bild 8

Wenn vorhandenKabelfir den Doppelmotomit der Steuerung verbinde(Bild 9)

Die Steuerung befindet sia@nder Hubschere.
Schutzdeckel an der Steuerung montieren.

Achten Sie bei der Kabelfiihrung darauf, dass es zu keinen
Quetschungen und Beschadigungen des Kabels kommen
kann!!!

Bild 9

Bild 10

Eingreifschutz (Bild 11)it den beiliegenden
FlachkopfschrauberM6 x 25) montieren.

Bild 11
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1.3

1.4

1.5

Bild 1
Der Ruckwandrahmen ist farblich gekennzeichnet. FRE] %/

ROT links
GRUN: rechts TISCHILERE]I

(Von der Turseite in das Bett schauend)

Ruckwandrahmeentsprechend der farblichen
Kennzeichnungwischen Kopfund Ful3teil stellen und mit
beiliegenden Flachkopfschraube@ x100mm)
befestigen (Bild 12).

Anschliel3end beide Rickwandrahmen

und obere Querriegefestschrauben.

Bild 12

Die beiden Turpakete sind farblich gekenneknet.

ROT links
GRUN: rechts
(Von der Turseite in das Bett schauend)

Erstes Turpaket entsprechend der farblichen Kennzeichnun
mit dem Ko bzw. Ful3teil des Bettkastensit den
beiliegenden Schraubem8 x100mm)verschrauben.
(Bild 13).

Danach entsprechend das zweite Turpaket befestigen.
Distanzeisten nach Bedargwischen Turpaket unidopt bzw. Bild 13

FuRteil benutzemder entfernenfiir dasangestrebte Spaltmald
zwischenden beiden Tirpaketerv(nm).

Die aufReren TlUren werden mit eineMerschluss in der
Turkantefestgestellt bzw. getffne(Bild 14).

Die mittleren Tlren werden durch einen einfachen Patent
verschluss arretiert. Handhebel des Patentverschlusses
entsprechend der Nut verschieben, dakerd die Tur
verschlossen bzw. gedffnet (Bild 15).

Im unteren Bereich befinden sich 2, im oberen Bereich
befindet sich 1 Patentverschluss (Bild 16).
Y%dza NGT £t AOK 11 yySy RAS ¢NNB ]
gesichert werden (Bild 16 + Bild 17). Bild 14

Bild 15 Bild 16 Bild 17

BT 2018 Lukas 136/1 70 6 01 -6- Ausfiihrungd 05.2018



1.6 Transportrollen

App-Lenkrolle,75x 30mm
Zur Verriegelung den FulBhebel nach unten driicken, 16sen
durch hochziehen des FulRhebels (Bild 18).

Nach jedem Verschieben des Bettes mussdie Rader
ordnungsgemal verriegelt werden!

Bild 18

1.7 Feststellen der inneren Tiren

Die inneren Tien werden durch einen Magneten
gegen unkeabsichtigtes Zufallegehalten (Bild 19).

Bild 19

1.8 Turen einstellen
Es besteht die Mdglichkeit schwergangige oder hangende
mit Hilfe eines Inbusschlissels Gré3e 3 durch herausdrehe
StutzfulBes in den aulReren Turanschlaghoélzern zu korrigier
Dazu mit Hilfeeiner zweiten Person das Kopf odarf3teil
manuell nach auRen ziehen und den Stitzful® bis zum
gewilnschten MalR im Uhrzeigersinn herausdrehen (Bild 20

Bild 20

Hersteller:FreiStil TischlereRuppenkampstraRe 16,- 49084 Osnabriick
Fon 0541800 3969 QFax 054800 3969 99%info@freistil.com
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2.BEDIENUNGSANLEITUNG FREI) é/

2.1 Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das TherapiKinderbetta [ | Yistflixdden Einsatz in der
hauslichen Pflege konzipiert.
Anwendungsbereich 3 + 4 gemal DIN EN 6682. Die im medizinischen Sinn etbringende
Leistung besteht in der Diagnostik, Behandlung undrwachung von Krankheiteunter medizinischer
Aufsicht.Es ist nur flieine Person
- GroflRe min. 75cm¢ max. Liegeflacheminus15cm / Gewicht max. 135 kg
zugelassemund die sichere Arbeitslast (siehe Typenschild) darf nicht Gberschritten werden. Das
Bett ist nur innerhallgeschlossener Raume zu verwenden und vor Ubermafiger Feuchte zu schitzen.

Die Anwendung der verschiedenen Verstellfunktionen kann vom Anwender mittels eines
IPX4Handschalters mit Schlie3ung

- Liegehohenund Liegeflachenverstellung

durchgefiihrt werden.

EsAddG RIFN) dzF T dz  OKGSYy>Y RIFaa RSNItlFGASYd AYYSNI YAlG aSAy
Alle Komponenten des Bettes dirfen nur nach dem jeweiligen bestimmungsgeméRen Gebxawalendet werden.
Uberlastungen fiihren zu Beschadigungen und sind hmhlassig.

TISCHLERE]I

2.1.1 Indikationen

beinicht mehr spontan mobilen, bewegungseingeschrankten Kindern oder Jugendlichen oder
Erwachsenen mit kognitiven Entwicklungsstérungen, wenn z.B.

1 Bei Rumpfinstabilitat die Einnahme einer ergonomischen Sitzposition im Bett erforderlich ist

1 Zum Einund Aussteigen in bzw. aus dem Bett ein gesicherter Kontakt der FiiRe zum Boden
erforderlich ist

1 Zum Transfer z.B. in den Rollstuhl eine Hohenverstelitadies Bettes gegeben sein muss.
1 Fur die Pflege eine Hohenverstellbarkeit der Liegeflache erforderlich ist

2.1.2 Kontraindiktionen
M1 keine bekannt

Die Verwendung des Bettes $elerst nach Konsultation eines
Arztes oder Therapeuten erfolgen

2.2 WichtigeHinweise zur Betriebssicherheit

l. Der Aufbau und die Erstinbetriebnahme erfolgt durch den Fachhandel. Vor der Ubergabeiund
jedem Wiedereinsatz muss eine Funktionsprifung und sicherheitstechnische Kontrolle
durchgefiihrt werden. Die LeichtgangigkeiealFunktionen, die ordnungsgemalie Verlegung der
Netzanschlussleitung, wie auch die feste Montage der Liegeflache im Bettkasten ist zu beachten
Dies gilt auch fur den weiteren Betrieb des Theragiederbettes.

Unsachgemalie Verlegung deetzanschlussleitung (z.B. Knicken, Abscheren) kann zu
schwerwiegenden Gefahrdungen (Stromschlag) von Personen fiihren.

[I. DerPatientdarf max. B5kg wiegen. Personenkreise jeglichen Alters mit vermindertem
Wahrnehmungsvermdgen dirfen das System nur uAigisicht bedienen.
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VI.

VII.

VIII.

XI.

Die niedrigste Stellung des Bettbodens ist die sicherste und nur FQ%/
FREYy ps

diese sollte verwendet werdemvenn nicht flr Therapie +
Pflege eine andere notwendig wird.
Die Hubeinheit immer anschiéend in die niedrigste Position TISCHLERE.]

herunterfahren.
A A

Wahrend der Verstellung der Hubeinheit keine Kérperteile in oder

unter sich bewegende Teile bringen. Es bes@ETSCHGEFAHR

Das TherapiKinderbetta [ | Yikt fiuk fir trockene Raume

vorgesehen und darf auch nur in solchen betrieben

und gelagertverden. Das System darf nur an tbliche 230 Volt

Steckdosen angeschlossen werden, LeituSgeeker missen

trocken sein und durfen an keiner Stelle reiben oder gequetscht

werden. Achten Sie auf ordnungsgemale Verlegung + Befestigung

aller Kabel an den dafiir vorgesehenen Punkten.

Um Uberlastungen und Defekte der elektrischen Motoren zu vermeiden darf eine maximale

Einschaltdauer von 2 Minuten nicht Gberschritten werden.
f Elektromotorische Kopfund Fulteilverstellung nur zum HebenSenken des

Oberkorpers bzw. der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten).
Uberlastung fiihrt zu Beschadigungen und ist nicht zuléssig!!!

Eine Uberlastung der mechanischatomponenten fiihrt zu Beschadigungen und ist deshalb

nicht zulassig(siehe Bedienungsanleitung Pkt. 2.3 + 2.4 und Typenschild)

Bei Zweckentfremdung, unsachgemalf3em Gebrauch, falscher Bedienung oder nicht fachgerecht
Montage/Reparatur wird keine Haftung fir event. Schaden tbernommen. Alle
Garantieleistungen sind inaken Fallen ebenfalls ausgeschlossen.

Die Antriebe durfen nicht bei Vorhandensein von entziindlichen Gasen oder Dampfen benutzt
werden.

Das TherapiKinderbetta [ | Y daff @ausschlie3lich mit Originalzubehér betrieben und

mit Originalersatzteilen gewartet werdeBei der Benutzung von Matratzen, die nicht mit diesem
Bett kompatibel sind, kbnne@efahrdungenentstehen. Bitte beachten Sie die

Technischen Daten (Pkt. 3 / Seite 1ff.@ieser Betriebsanleitung).

Sollten BetriebBstorungen auftreten, informieren Sie umgehend ihren Fachhandler.
Insbesondere bei Beschadigungen elektrischer aber auch mechanischer Bauteile das Gerat
nicht betreiben und Netzstecker ziehen.

Unsachgemal3e Verlegung von eléthen Leitungen anderéerate im medizinisch é
genutztem Bett, verhindermQuetschgefahzwischen beweglichen Teilen des Bettes

Warnhinweise
Bei unbeaufsichtigten Patienten muss die Hubeinheit in ihre unterste, waagerechte
Position gefahren werdenDie Drehtlirenmussen verriegelt sein.

Nichts im Bett liegen lassemass zum Hchsteigen benutzt oder was eine Gefahr des
Erstickens oder Strangulierens mit sich bringen kann.

Verstellen der Hubeinheit darf nur von einer eingewiesenen Person bzw. tflegepersonal
ausgefuhrt werdenDer Patient selbst darf das Bett nicht verstellen.
Ist der Patient allein, sind alle Funktionen zu sperrgigne pkt. 2.6 Handschalter) A
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VI.

VII.
VIIL.

2.5

2.5

f FuRteilverstellunggleichzeitig indie oberste Position

57/

Der klinische Zustand des Patienten kann zé&nklemmen
er xant y ' £ TISCHLERE.I
fuhren.
Vorsitt beim Offnen und SchlieBen der Drehtiiren. QUETSCHGEFAHR.
Die gedffneten, mittleren Drehtlren sind durctie, amoberen Ende befindlichen

Magneten gesichert.
Offnen + SchlieBen der kompletten Tiirpakete nur in beaufsichtigter Situation.

DasTherapieY AYRSND SGd o[ ! Y!{ & RINF ydzNJ | dzZF So6SyS
Untergrund verwendet werden.
Nur in trockenen Raumen verwenden.

Nicht in der Nahe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen (z. B. elektrischen
Heizstrahlern, Gadfen, etc.) aufstellen.

Die Benutzerlast betragt max.3bkg.

Die sichere Arbeitslast betragt 170kg, einschl. Zubehor.

Elektromotorische Kopfteilverstellung bzw. Kopdi. FuR3teilverstellungZubehor) nur zum
Heben bzw. Senken des Oberkorpers + demiBeverwenden(Lage des Patienten im Bett
beachten).

Liegeflache

Die Hubeinheit dient dem elektrischen
Heben und Senken der Liegeflache.

Die Benutzerlast betragt max.3bkg.

Die sichere Arbeitslast betragt 170 kg, einschl. Zubehor.
Uberlastung fiihrt zu Beschadigungen und ist nicht zulassig.
Liegeflache

Die vierteilige Holzlieg&ithe ermdglicht eine stufenlose
Verstellung de&opt bzw. Ful3teiles.

Es empfiehlt sich nicht, die Rk und

zu fahren, da es songtir den Patieten zu eng und
somit unangenehnwerden kann.

Wenn bei Stromausfall oder Defekt des Liegeflachenmotors

die Ruckenlehne in einer angestellten Position stehen bleibt,
habensie die Moglichkeit das Rkenteil mttels Bild 21
Batterien (Bild 21)in die unterstePosition zu verfahren.

Die Batterien sindnach einmaligem Gebrauch zu tauschen.
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Handschalter TISCHILEREI

Mit dem Handschalter lassen sich alle elektrischen Funktionen stedéhen und
Liegeflachewerstellung sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Durch leichtes
Dricken auf die entsprechende Taste fahrt das System in die gewinschte Position.

Beachten Sie, dass das Kabel des Handschalters beim Verstellen nicht
gequetscht wird. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, hangen Sie bei
Nichtgebrauch den Handschalter mit dem Bedienfeld nach auf3en an die

Bettumrandung.

Auf der RickseitéBild 22)des Handschaltasrbefindet sich daSchlosgum Sperren bzw.
zu Freigabe der Funktionstasten. Durch Drehen des Schliissels wird der Handszhalg# NNJI &
bzw.a 3 S| T diejedvéilie Position zeigt der Plail.

Der<hliissel ist ein Sicherheitselement gegen unbefugten Gebrauch
des Handschalters und deshallinmer raumlich getrennt aufzubewahren.

Tastenbelegunges Handschaltar(Bild 2):

1. Bedienfeld (von oben).
Kopfteil hoch / runter(links bzw. reChtS)ei elektromotorischer Liegeflache

2. Bedienfeld (von oben)
Fusteil hoch / runter (links bzw. rechtSjei elektromotorischer Liegeflache

3. Bedienfeld (von oben)
Kopt + Fuiteil gleichzeitig hoch / runter(links bzw. rechtgei elektromotorischer Liegeflache

4. Bedienfeld (unten)
Hubmotor (Liegeflache) hoch / runtetinks bzw. rechts)

Bild 22
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DieauBerenTuren werden mit einem Verschluss TISCHLERE]I
in der Turkante festgesteltizw. geotffnet (Bil@3).

Diemittleren Turen weran durch einen einfachen

Patentverschluss arretierHandhebel des Patentverschlusses

entsprechend der Nwerschieben, dabewird die Turverschlossen bzw.

geoffnet (Bild24). Im unteren Bereiclibefinden sich 2im oberen Bereich

befindet sichl Patentverschluss

2.7 Drehtlren

Zusétzlich kénnen die Turen durch emne: S N&E O K A gesicBel veideni S &
optional (Zubehdr)durch eine ormige Holzleiste im oberen Bereich der Turen (BHd Rie
Arretierung erfolgt hierbei durch drehen der Rastbolzen.

Bild 23 Bild 24 Bild 5

2.8  Transportrollen

App-Lenkrolle,75x 30mm

Zur Verriegelung den FuBhebel nagtten driicken, l6sen
durch hochziehen des Fuf3hebels (Bl 2

Nach jedem Verschieben des Bettes missdie Rader
ordnungsgemal verriegelt werden!

Bild 26

2.9 Feststellen der inneren Tlren

Die inneren Tien werden durch einen Magneten
gegenunbeabsichtigtes Zufallegehalten (Bild 2).

Bild 27

2.10 Patientenlifter
Bei der Verwendung des TherapifeA Y RSN SGGS& o[ ! Y {a &aAyR I dzaao
a! wbh[ 548 b oW a9/{ d-48680NJuaBenindéizuvem@ndantNbivendider freier

Raum unter dem Bett maximal 110mm bzw. 90mm
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2.1

2.12

- Lange x Breite siehe Technische Daten
- max. Dickeler Matratze:sieheSkizze

2.13

57/

Reinigung, Wartung und Wiedereinsatz TISCHLEREI

Die glatt gehaltenen Oberflachen erleichtern Reinigen oder Desinfizieren. Weder die elektrische
Anlage noch der Bettkasten sind furdtharuckstrahler ausgelegt. Zur Reinigung sollte ein
handfeuchtes Tuch mit einer geringen Menge Neutralseife verwendet werden, anschlieRend
trocken nachwischen.

Eine Desinfektion des Bettes, mit handelsiblichen Desinfektionsmitteln, ist maglich.
Wiedereinsatz ist moglich, nachdem zuvor da#t Bereinigt, desinfiziert und gewartet wurde.

Die Wartung erfolgt nur durch autorisierte PersoneWartung / Sicherheitstechnische
Kontrolledzy R t NNTFAYGSNBItfS aASKS t{1d® n a!bl!b
Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller!

Zubehor
Matratze, schwerentziindbar nach DIN 582

(darf nicht Uber dasintere Querstiick der Ruckwatéhausrageh

Retuschierstift fur Metalubsystem
Oberflachenset fur Holzteile

Symbolerklarung

L]

Schutzklasse Il

\n
(I_'} Verwendung nur in trockenen Raumen

é Quetschgefahr

A Wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung

R Anwendungsteil Typ B

Hersteller: FreiStilTischlerej Ruppenkampstral&6, D - 49084 Osnabriick

Fon 0541800 3969 QFax 054800 3969 99%info@freistil.com
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3. TECHNISCHE DATEN

3.11 Bettkasten: LUKAS 136100 x 200cm

AuBenmalie:

Liegeflache:

Matratzengrole:

Verstellbereich der Hubschere:
Betthohe (Rollendurchmesser 75mm):
Tuarhohe:

3.12 Bettkasten: LUKAS 13680 x 170cm

AuBenmalie:

Liegeflache:

Matratzengrofe:

Verstellbereich der Hubschere:
Betthohe (Rollendurchmesser 75mm):
Tuarhohe:

3.13 Bettkasten: LUKAS 170100 x 200cm

AuBenmalie:

Liegeflache:

Matratzengrole:

Verstellbereich der Hubschere:
Betthdhe (Rollendurchmesser 75mm):
Turhohe:

3.14 Bettkasten: LUKAS 1¢@®0 x 170cm

AulRenmalie:

Liegeflache:

Matratzengrol3e:

Verstellbereich der Hubschere:
Betth6he (Rollendurchmesser 75mm):
Turhohe:

Gewicht Bettkasten -+ Hubeinheit
Gewicht

Kopt und Ful3teil

Bettseiten

Eingreifschutz
Ruckwandrahmen

Drehtiiren

Gesamtgewicht Bettkasten:

Matratze  Standard:
Pdster (OPTIONAL)

BT 2018 Lukas 136/1 70 6 01 -14-
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TISCHLERE]I

1.072 x 2.160 mm

1.000 x 2.000 mm

1.000 x 2.000 mm
390¢ 830 mm
1.928 mm
1.360mm

872 x 1.860 mm
800 x 1.700 mm
800 x 1.700 mm
390¢ 830 mm
1.928 mm
1.360 mm

1.072 x 2.160 mm
1.000 x 2.000 mm
1.000 x 2.000 mm
390¢ 830 mm
2.260 mm
1.360 mm

872 x 1.860 mm
800 x 1.700 mm
800 x 1.700 mm
390¢ 830 mm
2.260 mm
1.360 mm

ca. 171;5/1299,5 kg
LUKAS 136 / LUKAS 170

52 /56 kg

28 kg

3 kg

26 / 34 kg

34 /42 kg
ca. 143/ 163 kg

RG40, 14 cm dick, ca. 10 kg
33 kg

Ausfiihrungd 05.2018



3. TECHNISCHE DATEN g y

3.2 Hubeinheit: (Kirchnej TISCHILERE]I
Malie 105x A x 16 cm (L x B x H)
Gewicht ca. 43,5 kg
Hub 440 mm
Hubkraft 230 kg

3.3 Liegeflache: (RNOVAFIex)

Bettboden 95x 1% cm
Einteilung 4 ¢ teilig
WinkelA (RiickenlehnéHorizontale > 70°
WinkelY (riickenlehne + DrehpunkRiicken'Sitzteil + ObedUnterschenkelte) 94°
Gewicht ca. 20 kg
Benutzerlast 135 kg
Sichere Arbeitslast 170 kg

3.4 Motoren: Limoss
Netzspannung / Frequenz 230 Volt / 50 HZ
Motorenspannung 24 Volt
Schutzklasse I
Larmemission <65dB (A)
Nennbetrieb max. 2 min. / 18 min. Pause

Technische'Anderungerovbehalten

Hersteller:  FreiStil TischlereRuppenkampstraRe 16,-29084 Osnabriick
Fon 0541800 3969 0, Fax 05400 3969 99info@freistil.com
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4. ANHANG 0
FREI é

4.1 Allgemeine Hinweise

TISCHLERE]I

- Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle dirfen nur von Personen mit
entsprechender Qualifikation durchgeftihrt werden.

- Weitergehende Vorschriftedes Gesetzgebers und der DGVU Vorschrift 3
bleiben unberihrt.

- Reparatur aller elektrischen KomponentaasschlieRlickdurch vom
Motorenherstellerautorisierten Personen

- Pruffristen:
Bei jeder Erstinbetriebnahme und bei jedem Wiedereinsatz.

Wartung / Sicherheitstechnische Kontrodiamal jahrlich bzw. alle 12 Monate
Sicht und Funktionskontrolle aller mechanischen + elektrischen Teile.
Elektrische Uberpriifung nach DIN EN 1SO 62353.

- Prufungen zum Zeitpunkt der Wartungsintervallenkén am montierten System
(beim Patiem) durchgefuhrt werden. Daribbinausgehende Reparaturen
missen an geeigneten Arbeitsplatzen erfolgen.

- Es ist nur der Einbau von Originalteilen gestattet. Eigenanfertigungen fihren zum
Verlust aller Haftungaund Gewahrleistungsverpflichtungen des Herstellers.
Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller.

- Systemveranderungen, Anbauten bedurfen der schriftlichen Genehmigung
des Herstellers.

- Nach jeder Wartung und / oder Reparatur siallstandige Funktionsprifungen
durchzufihren. Achten Sie auf kollisionsfreien Lauf aller sich bewegenden Teile
um Gefahren fur Patienten und dritte Personen sowie Beschadigungen am
Material auszuschliel3en.

- Damit Sie lhre Arbeit dokumentieren konnetehen Ihnen nachfolgend
Anleitung + Protokollformular zur Verfigung.

4.2 Anleitung Wartung

Mindestens einmal im Jahr bzw. alle 12 Monate muss das Pflegebett einer Wartung
unterzogen werden. Hierzu ist ausschlie3lich das geschulte Fachpersonal ddseBetrei
oder des Herstellers autorisiert. Sollten Abweichungen von den nachfolgend genannten
Anforderungen auftreten, ist das Pflegebett bei sicherheitsrelevanten Einschrankungen
aus dem Verkehr zu ziehen und instand zu setzen. Fllen Sie bitte nach jediendydas
Protokoll (Anlage) aus.
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Flahren Sie eine Sichtprufung aller vorhandenen Teile am 0
Bettboden (Lattenrost) durch. ”
Entdecken Sie hierbei Beschadigungen sind diese Teile \FREI) y

sofort instand zu setzen odeu ersetzen.

Prufen Sie die Leitpangigkeider beweglichen Teile, TISCHLERE.]
ggf. sind diese leicht einzufetten.

- Uberpriifen Sie samtliche Verstiftungen, Verschraubungen, Nietverbindungen und
Schweil3nahte. Es durfen keine Risse oder Verformungen vorhanden sein oder Einzelteile
der Verbindung fehlen (z.Bicherungsring, Schraubenmutter, etc.).

- Flhren Sie eine Sichtprufung aller Teile des Pflegebettes durch.
Kopf + Ful3teile / Bettseiten / Rickwand / Turen bzw. absenkbare Seitengitter.

- Prufen Sie die Funktion + Leichtgangigkeit der Verriegeludgeiitiren bzw. der
absenkbaren Seitengitter.

- Prufen Sie die Bremsrollen des Pflegebettes auf ihre Funktionsfahigkeit uiRdhr
Bremsfunktion mussen einwandfrei funktionieren.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten fihren Sie eine SictatFunktionsprifung
der Antriebe durch. Diese sind dem Verschleil3 unterworfen. Sollte eine starke Erwarmung
beobachtet werden, hohe Gerauschentwicklung, mahlende oder quietschéedi&usche
entstehen, Metal oder Kunststoffspane am oder unter dem Motor vonkian sein, der
volle Verstellbereich nicht mehr zur Verfligung stehen, die Endabschaltemmétirt
reagieren oder die Antriebe langsamer als gewdhnlich sein, ist der betrefiemiieb
beschadigt und sofort auszutauschen.

- Bei elektrisch verstellbareRflegebetten Uberprifen sie die Netzanschluf3leitung und
die gesamte Kabelfiihrung auf Beschadigungen, Kaitk Scheuerstellen und
festen, definierten Verlauf.
Achtung: Wenn die Netzanschluf3leitung oder der Netzstecker beschadigt sind, missen
dies sofort ersetzt werden. Das Pflegebett ist nach dendé&citen eineBeschadigung
sofort der Verwendung zu entziehen.

- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebettéherprifen Sie den Handschalter auf
einwandfreie Funktion und auRere Beschadigungen.

Uberprifen Sie das Pflegebett regelmaRig bei jeder Verwendung auf ordnungsgemanie
Funktion. Gelockerte Verbindungen bitte sofort mit entsprechendem Werkzeug instandsetzen.
Ein nicht einwandfreies Produkt ist sofort der Anwendung zu entziehen.

Hersteller  FreiStil TischlereRuppenkampstraRe 16,-29084 Osnabriick
Fon 0541800 3969 QFax 054800 3969 99info@freistil.com
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Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 O
MPBetreibV FREI y

Dieses Formular stelihnen auf unserer Internetseite zum Download zur
Verflgung.

www.freistil.com/service TISCHILERE]I
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